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IP40 Rozdzielnica modutowa 1x12 GOLD P podtynkowa do Scian karton-
gips GK (drzwi transparentne) PUSH-IN PE+N

Opis

IP40 Rozdzielnica modutowa 1x12 GOLD P podtynkowa do scian karton-gips GK (drzwi
transparentne) PUSH-IN PE+N to wysokiej jakosSci rozwigzanie do instalacji elektrycznych,
ktére zapewnia bezpieczehstwo i estetyczny wyglad. Posiada 1 rzad/y i miesci 12 modut/y,
a jej Biaty kolor (9003) pasuje do wiekszosci wnetrz. Obudowa wykonana jest z tworzywa
sztucznego, stopieh ochrony IP40. Wymiary rozdzielnicy to wysokos¢ 284 mm, szerokos¢
316 mm i gtebokos¢ 97 mm, z gtebokoscig wbudowania 74 mm. Posiada odpornosc
udarowgq IKO08 Il klasa izolacji, a jej napiecie znamionowe izolacji wynosi 1000V AC / 1500V
DC.

PWB-BRAND
1. IDE ELECTRIC
LOCATION

1. Bielsko-Biata
2. Centralny

PRODUCT TYPE
1. simple
PRODUCT CAT

IP40 GOLD Rozdzielnice modutowe podtynkowe z tworzywa
Osprzet elektroinstalacyjny

Rozdzielnice modutowe

KATEGORIE

B whN -

PA DOSTAWCY

1. 326

PA GLEBOKOSC
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1. 97
PA KLASA-IZOLAC]I
1. Il klasa
PA KOLOR
1. Biaty
PA LICZBA-RZEDOW
1.1
PA MATERIAL-OBUDOWY
1. Tworzywo sztuczne
PA MOZLIWOSC-ROZBUDOWY
1. Nie
PA NUMER-RAL
1. 9003
PA ODPORNOSC-UDAROWA
1. IKO8
PA PLOMBOWANE
1. Nie
PA PRODUCENT
1. IDE ELECTRIC
PA RODZAJ-DRZWI
1. Pojedyncze

PA RODZAJ-POKRYWY
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1. Drzwi
PA RODZAJ-ZAMKNIECIA
1. Inne
PA SPOSOB-MONTAZU
1. Montaz podtynkowy
PA STOPIEN-OCHRONY-IP
1. IP40
PA SZEROKOSC
1. 316
PA SZYNA-DIN
1. Tak
PA WYSOKOSC
1. 284
PA Z-PLYTA-MONTAZOWA
1. Nie
PA Z-ZAMKIEM

1. opcjonalnie
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