
Złącze solarne MC4 dwójnik równoległy fotowoltaiczny PV IP68 (1x
gniaz./2x wtyk)

Opis

Złącze solarne MC4 dwójnik równoległy fotowoltaiczny PV IP68 (1x gniaz.
/2x wtyk) zakres połączeń od 4 mm² do 6 mm².
Stopień ochrony IP 68.
Temperatura otoczenia -40 °C do +85 °C.
Złącza po podłączeniu wymagają narzędzia do otwarcia zgodnie z NEC 2014.
W celu zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu (manipulowaniu przez osobę
nieupoważnioną) konieczne jest użycie odpowiedniego klucza do rozłączenia złączy.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
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2. Złączki solarne
3. Złączki solarne PV

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA AKCESORIUM

1. Tak

PA CZESC-ZAMIENNA-ZAPASOWA

1. Nie

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC002928

PA GRUPA-RABATOWA

1. I

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA ODPOWIEDNIE-DO
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1. Energia fotowoltaiczna

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-AKCESORIUM-CZESCI

1. Wtyczka

PA WAGA

1. 18,74 g
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